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エアジェット噴霧 自 由 進 入

4C SYSTEM の設置例題

入口単一Type

噴 射 ノ ズ ル

感知センサー

噴 射 回 数

噴 射 方 向

4個

1～2個(設置場所に応じた設定)

約14,000回（20L基本）

入出口分離Type

噴 射 ノ ズ ル

感知センサー

噴 射 回 数

噴 射 方 向

12個

2～4個(設置場所に応じた設定)

約3，500回（20L基本）

入口廊下Type

噴 射 ノ ズ ル

感知センサー

噴 射 回 数

噴 射 方 向

8個

2個

約7,000回（20L基本）

本製品は空気圧機です。 設置場所により騒音基準が異なることがあります。    
製品の外観、仕様などは製品改良のため事前予告なく変更される場合がございます。 

設置場所の環境により設置不可の場合があります。　　　　　



1Second

4Stand

8Nozzle

4.0ml

4C SYSTEMとは、
すべての来訪者の出入りに適用される開放型全身除菌システムです。
4C SYSTEMは外部からの病原菌や粒子状物質（PM)など１次感染菌の
拡散減少を目標にします。
また、衣服に付着した付着菌の抑制にも有効です。

噴射時間１秒。
2つの高性能感知センサーで自動作動します。
歩行スピードで全身に噴霧が可能です。

４本のステンレスポールは開放的な形で仕上げられています。
設置条件は最大２.５㎡、最小０．７㎡まで対応可能です。
さまざまなスペースに設置可能です。

(エアジェットType) 

Speed

Free Space Low Cost

４本のステンレスポールに上・下８本のノズル(噴射角-105°)が
設けられています。
エアジェットTypeは来訪者の全身噴霧（除菌）に有効です。

１回の噴射量は約4.0ｍｌです。
除菌容器の充填量（20L)に対し、約5,000人に噴霧が可能です。
タンク上部には、カウンターが設けられ
来訪者の人数・除菌液の残量が確認できます。

Effect

＊噴霧液は高純度水酸化カルシウム飽和水溶液をお勧めします。


